Argumentaire marketing :

La Gamme Dualis 60/100 «Condensation» est congue pour une installation avec les éléments complémentaires aux
composants fournis avec la chaudiére Les conduits intérieurs en g 60 sont en polypropyléne, matériau spécialement
adapté a I'évacuation des fumées issues de chaudiéres Gaz a condensation la piéce de départ spécifiquement adaptée
(coude de départ ou adaptateur vertical) est généralement livrée avec la chaudiére, ainsi que le terminal horizontal. Les
éléments de la Gamme Dualis 60/100 «Condensation» se placent entre le coude de départ et le terminal horizontal.
Certains constructeurs proposent une configuration verticale en 60/100 (type C3) qui permet d'utiliser le terminal vertical
60/100 de la Gamme Cette possibilité doit étre précisée dans la documentation du fabricant de chaudieres. En 60/100,
les longueurs de conduits autorisées se situent généralement entre 3 et 4 métres. Si les besoins de l'installation
nécessitent des longueurs supérieures, il convient d'utiliser la Gamme 80/125 «Condensation» ou la Gamme Biflux
«Condensation» toujours en se reportant aux prescriptions du fabricant de chaudiéeres. Les longueurs admissibles sont
spécifiées dans les documentations des chaudieres. Une seule Gamme 60/100 EP est disponible et s'adapte aux
différentes chaudiéres du marché (pour connaitre les compatibilités des Gammes Dualis 60/100 Gaz POUJOULAT avec
les différentes chaudiéres, merci de vous reporter au Guide Tarif POUJOULAT). Les éléments de la Gamme 60/100
«Condensation» bénéficient d'une finition laqué blanc grace a I'application d'une peinture epoxy, et s'intégrent
parfaitement a I'environnement de I'habitat.
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Argumentaire technique :

Les éléments de la Gamme 60/100 EP s'assemblent facilement par simple emboitement méle/femelle. L'étanchéité est
assurée par un joint a double lévres adapté au combustible Gaz et aux condensats sur le conduit intérieur en @ 60.

= ]
| PRIX 18.79 €
i CODE ARTICLE 17060703
H Libellé de l'article ELEMENT DROIT L 250 60/100
E.P

Référence article

CODE EAN 13 3417062542459
U | N° VARIANTE 0
LARGEUR L2 250
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